Sous-directeur de la sécurité d’approvisionnement et des nouveaux produits énergétiques
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Arche de la Défense, Paroi Nord

92055 Paris-La Défense Cedex

SE—
Re : Votre lettre 2A/2011/07/10232 _i

Genéve, le 30 Aout 2011, [

Cher Monsieur, ,2;\ "' 2ol ):5 ;/ (0825

Nous répondons a votre lettre du 26 juillet nous demandant un rapport sur les approches
techniques envisagées par MouvOil SA dans le cadre de ses recherches. Nous vous prions
de recevoir ci-joint un rapport qui décrit le programme de travail que nous envisageons de
réaliser pour la premiére période de validité du permis du Bassin d'Alés jusqu’au 1° mars
2015.

Il est rappelé pour mémoire que le Ministére de I'Ecologie, de I'Energie, du Développement
durable et de '’Aménagement du Territoire a accordé le 1* mars 2010 a la société suisse
MouvOil SA le "Permis Exclusif de Recherches d’Hydrocarbures Liquides et Gazeux du
Bassin d’'Alés". L'attribution de ce permis est parue au Journal Officiel de la République
Francaise (JORF) du 31 mars de la méme année.

Il est rappelé aussi que 10 décembre 2010 MouvQil SA a signé avec la société suédoise
Tethys Oil France AB, un accord de partenariat, pour I'exploration du Permis du Bassin
d’Alés. MouvOil SA a informé le ministére de son partenariat avec Tethys Oil France AB par
lettre du 12 décembre 2010. Par lettre du 3 février 2011, le ministére nous a indiqué qu'il ne
s’opposait pas a ce partenariat.

Ainsi qu'il est dit dans notre dossier de demande de permis, les méthodes d’exploration que
nous envisageons sont strictement conventionnelles et I'association MouvQil SA/Tethys Oil
France AB n'a pas lintention d'utiliser de procédé de fracturation hydraulique dans ses
forages d’exploration. Il est bien entendu que I'association MouvQil SA/Tethys Oil France AB
respectera scrupuleusement les reglements et lois de la République Francaise et en
particulier la loi n°2011-385 du 13 juillet 2011.

Nous vous prions de recevoir, Cher Monsieur, I'expression de nos sentiments les meilleurs.

A% WU 2\
M.L. Bordenave,
Vice Président (Exploration)

24 Avenue Président Kennedy
75016 — Paris

Copies : MouvOil SA, 3 rue des Cyclamens CH 1255-Veyrier, Genéve (Suisse), Attention
Jean-Michel Frautschi, Président

Tethys Qil France AB, 78 rue Ancienne CH 1227-Carouge, Genéve (Suisse), Attention Vince
Hamilton (Chairman)

Bureau de Genéve : c/o ADFIN, 18-20, rue Plantamour, CH-1201 Genéve (Suisse)
Téléohone : +41 (0) 22 715 20 60 - Fax : +41 (0) 22 715 20 65
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Permis du Bassin d’Ales

Programme de travail pour la premiere période de validité du Permis :

Notre programme d'exploration comprend une courte campagne sismigue et un rorage. un
deuxiéme forage pourra étre fait, si les résultats de la sismique et du premier forage le
justifient.

Campagne sismique

Notre programme d’exploration comprend une campagne sismique d'environ 45 km, qui doit
compléter les données obtenues par les sections sismiques plus anciennes qui ont été
retraitées et interprétées par MouvOil SA.

Ce programme trés limité devrait durer environ un mois. Pour cette campagne sismique,
nous mettrons en ceuvre la technique Vibroseis qui utilise des vibrateurs electro-
hydrauliques montés sur camions a gros pneus. Ces vibrateurs envoient dans le sol des
ondes acoustiques qui sont réfléchies par les formations géologiques. Cette méthode qui
permet de réduire au maximum les nuisances environnementales a été utilisée dans les rues
de grandes villes telles que Paris et Genéve.

Les profils sismiques emprunteront le plus possible les routes et chemins carrossables.
L'impact sur I'environnement est le méme que celui du passage d’'un camion.

Cette campagne sera faite de préférence en automne 2011 ou I'hiver 2011/2012.

Forages d’exploration

Comme indiqué plus haut, notre programme d’exploration comprend aussi un ou deux
forages.

Premier puits: Le premier puits devrait reconnaitre des niveaux fracturés de calcaire
asphaltique d’age sannoisien et des bréches d’age éocéne. Ces niveaux sont attendus entre
1050 m et 1350 m de profondeur par rapport a la surface du sol. Ces deux réservoirs
contiennent de I'huile lourde (15-12°API). La profondeur totale de ce forage serait de I'ordre
de 1400 m.

Le forage sera vertical ou faiblement dévié pour atteindre un point particulier en profondeur,
si les conditions de surface ne permettent pas d'implanter le forage au droit de I'objectif que
nous souhaitons atteindre.

Les nappes phréatiques seront isolées et mises en sécurité par un tubage 9" 5/8 (sabot a
700 m). La qualité de la cimentation du tubage sera vérifiée par un "cement bond log". Nous
avons prévu d’inclure dans notre programme une étude spécifique des aquiféres avec si
possible la prise d'échantillons de I'eau contenue (RFT). Ces informations seront
communiquées a I'agence nationale qui est en charge de la protection et de I'évaluation des
aquiféres en France. Au dessous de 700 m, les réservoirs contiennent des hydrocarbures,
gaz ou huile lourde, et leur eau est naturellement impropre a la consommation.

Un tubage ou un liner 7" sera posé entre 700 et 1400 m. Des échantillons de roches seront
prélevés tous les 5 metres. Des carottes seront prélevées dans les réservoirs pétroliers pour



évaluer leurs caractéristiques de porosité et de perméabilité, et déterminer les fluides qu'ils
contiennent. Des logs électriques seront enregistrés sur la totalité de l'intervalle foré.

Nous utiliserons pour tester les réservoirs pétroliers les méthodes conventionnelles utilisées
en routine depuis de nombreuses années par la profession : perforations du tubage ou du
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établissement des courbes de remontee de pression.

L’appareil de forage sera un appareil [éger ou moyen qui nécessitera un minimum de travaux
de génie civil. Les opérations de forage pourraient durer de quatre semaines a deux mois,
cependant en comptant les opérations de tests de production, I'appareil de forage devrait
rester sur le site entre deux et trois mois au maximum.

L'impact du site de forage sur I'environnement sera limité dans le temps et dans I'espace, en
prenant un maximum de précautions:

» Les travaux de génie civil a prévoir seront limités a cause de la relative horizontalité
des terrains. Le cubage de la terre a déplacer devrait &tre faible. Le site sera remis
dans I'état initial a la fin du forage

» L’emplacement de forage sera cloturée, et son acces interdit au public.

» Les bassins a boue seront étanches. A noter que les terrains affleurant dans le
bassin sont en général compacts et dénués de porosité.

» L’emplacement de forage sera ceinturé par un réseau de collecte des eaux pluviales
relié a un bassin d’accumulation.

» A la fin du forage, si le puits n'est pas considéré pouvoir donner une production
commerciale, il sera soigneusement bouché par plusieurs bouchons de ciment, et la

surface utilisée comme site de forage sera remise dans I'état initial. Si le pmts est
considéré comme productif, 'espace autour de la téte de puits sera cléture (16 m %) et
le reste de la surface utilisée comme site de forage sera remise dans I'état initial.

Deuxieme forage : La réalisation d’'un deuxieme puits sera décidée aprés I'analyse des
résultats du premier puits. Ce deuxieme puits devrait permettre de reconnaitre les mémes
formations que dans le premier puits (calcaires asphaltiques du Sannoisien et bréches
éocenes) et d’explorer des objectifs plus profonds d’age crétacé supérieur (diverses passées
sableuses et des calcaires a rudistes). Le puits pourrait étre foré jusqu’a 2400 m pour
atteindre des blocs basculés de calcaires urgoniens.

Les mémes précautions de protection de I'environnement et des aquiféeres décrites pour le
premier puits seront prises pour le deuxieme puits. Des procédures similaires de carottage,
logs électriques et tests seront mises en ceuvre dans les deux puits.

Ainsi qu'il est dit dans notre dossier de demande de permis, les méthodes d’exploration que
nous envisageons sont strictement conventionnelles et I'association MouvOil SA/Tethys Oil
France AB n’a pas lintention d'utiliser de procédé de fracturation hydraulique dans ses
forages d’exploration. Il est bien entendu que I'association MouvOil SA/Tethys Qil France AB
respectera scrupuleusement les réglements et lois de la République Francaise et en
particulier la loi n°2011-385 du 13 juillet 2011.

Pour MouvQil SA : Pour Tethys Qil France AB :
DTS} W’
M.L. Bordenave Alexandre Muller

Vice Président (Exploration) Exploration Manager



